TRIP COMPUTER
, TC-6
TC-6P

SKODA FELICIA

1.3 MPI 40/50 kW
1.6 MPI 55 kW

: MONTAZNI NAVOD
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pfistroji se Stitem plistroji zasunutim &epd a zajisténim dvéma draténymi
tfmeny. Na spina&e ve &titu piistroji pfipojte zp&t vBechny konekiory podie
barevnych znadek. Sit pfistroji nasadte na pfistrojovou desku a upevnéte
jei péti drouby s kiifovou hlavou. Nasadte zpét zaslepky po stranach fad
spinatl a pouzdro stfedového ofuku.

vV motorovém prostoru upevnéte nahon rychioméru do jeho pfichytek a
pfilo2enymi upinacimi pasky podle potfeby zafixujte kabely venkovniho
teploméru a snimade pritoku.

vV tomto okamZiku je monta2 ceiého pfislusenstvi ukonena a z montaZnino
otvaru na levé strané &titu pistrojit vystupuji kabely se dvéma konektory.
piipravenymi k piipojeni TRIP COMPUTERU TC-6.

[ Pfipojeni TC-6

|

Oba konektory pfipojte podie barev. TRIP COMPUTER prozatim
nezasazujte do montantho otvoru.

Nastaveni parametril
Ve vyrobnim zAvodé jsou pied expedici nastaveny tyto parametry:

1.3 MPI

od (inora 1996

na 1 desetinné misto
vypnuto

Typ motoru:

Typ palivoméru;

Zobrazeni pramémé spotfeby.
Signalizace VENKOVN| TEPLOTA:

Pokud parametry vozu a poZadavek uZivatele tomuto nastaveni
neodpovidaji, provedte pfislu$né zmény v nastaveni pristroje. Zasufte
Kli¢ek do spinaci skfifiky a zapnéte do 1. polohy (bez spousténi motoru).
Tim dojde k zapnuti TG-6 a rozsviceni Jeho displeie. Dale postupuijle podle
popisu v &asti NASTAVENI uZivatelskeé pfirueky.
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Upevnéni TC-6 ve Stitu pistrojd

Vypnéte zapalovani a dokondete montaZ zasunutim TRIP COMPUTERU
TC-6 do montaZniho otvoru na misto plvodni krytky, Zatlaéte na boky TRIP
COMPUTERU, aby zapadly zapadky, které jej fixuji v montaZnim otvoru.

UPEVNENI TRIP COMPUTERU TC-6 VE &TITU PRISTROJU
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Demonta: TRIP COMPUTERU

V plipadé potfeby lze provést demontaZ TC-6 ze &titu pflstrojl pomoct
plochého néstroje, napf. kapesniho noZe, kterym podeberete krytku
piistroje z levé strany tak, aby dodlo k uvolnéni zapadky. Stejnym
postupem uvoinéte | pravou zépadku a TRIP COMPUTER vysuiite
z mentazniho otvoru

Abyste zamezili podkozeni povrchu plastovych vyliskl, postupujte phi
demonta#i velmi opatmé a poulity nastroj podioite napf. pevnou folil
z plastu.

7.97 ver6.15

TRIP COMPUTER TC-6

POHLED ZEPREDU

1 - displej LCD
2 - ovladaci Hacitko

POHLED ZEZADU

3 - gkusticky ménit
4 - kenaktor htavniho Byazku (2ermy)
5 - kenokter snimade rychlosti (Sluty}
6 - korskeni tladitko

[

PrisluSenstvi

HLAVNI SVAZEK

1 - kanskior hlavnibo svazku (Eamy)
2 - venkavni teplomdér

3 - vodit ukostfeni (nddy)

4 - vodi& napdjenl +12 V (Cerveny)

5 . pfipojka palivoméru
6 - snima¢ priioku s pladzasilovadem
¥ - kovovy thmen snimade pritoku

MONTAZ DO VOZU 11

TC-6 vyhodnocuje rychlost vozu a ujetou vzdalenost prostfednictvim
snimade rychlosti, ktery delekuje slabé zmény magnetického pole uvnitf
rychloméru. Pro spravnou funkci snimade je tedy velice dulelité jeho
spravné umistdnl, které je na zadnim krytu rychloméru ve svislé poloze, na
strané ke stiedu panelu pfistroji.

UMISTENI SNIMACE RYCHLOSTI NA KRYTU RYCHLOMERY
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Qdéroubujte dva $rouby, upeviiujici rychlomér v jeho krytu. PfiloZte snimaé
rychlostl a zpétnym zasroubovanim Sroubld jej upevnéle ke krytu
rychloméru, Samecfezné Srouby je tfeba dotahovat s citem.

[ Dokonéeni montaze

Priichodku do motorového prostoru utésnéte piiloZenym tmelem. Nasadte
zpét kryt ty&e fizeni a Sroubem s kfiZovou hlavou jej upevnéte. Na panel
pfisirojl nasadte zpét viechny konektory podle barev. Dbejte piitom, aby
Futy konektor snimade rychiosti zlstal volnd piistupny vievo od panelu
pfistrojir, Na rychlomér nasufte koncovku nahonu rychloméru tak, aby
pojistna zapadka zapadla do draZky. Oba konektory TRIP COMPUTERU
TC-8 (Cerny konektor hlavniho svazku i Zluty konektor snimacde rychlosti)
proviéknéte montaZnim otvorem v levé &asti Stitu pfistroji. Spojle panel
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Pfipojeni napdjeni +12V

Napéjeci kabel &ervené barvy pfipojte na volnou svorku 15 spinact skiffiky.
Svorka 15 se nachdzi v homi &4sti zadni stdny spinacl skfifky a je tvofena
dvojitym kolikem. Pokud neni 2adny z téchto kollkdl voiny, postupujte
obdobné, jake u kabelu ukostfeni.

PRIPOJENI NAPAJECIHO KABELU KE SVORCE 15 SPINACI SKRINKY

1 - spinaci skiifika
2 - koncovka napdjeciho kabatu TC-§
3 - gvorka 15

Montaz snimace rychlosti

SNIMAC RYCHLOSTI S KONEKTOREM

1 - konektor enimate rychiosti (Huty)
2 - snimad rychlosti

TRIP COMPUTER TC-6

MONTAZNI DILY

3
& 4
=~

SNIMAC RYCHLOST!

HEBE

1 - konektor snimade rychlosti (2luty) 3 - tésnici imel
2 - snimad rychiosti 4 - dridk teploméru s upeviiovacim
Sroubem

5 - uplnacl pasek (8 ks)
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Snima¢ pritoku instalujte na Zerveny z dvaojice vodiél vedoucich ke
vstfikovacimu ventilu. Z vodi&ii odstrafite PVC omotavku v délce asi 30 mm
od svorkovnice vstiikovaciho ventilu. Na &erveny vodi& naviéknéte kovovy
tfmen snimade a do draZek tfmene zasuilte snimad tak, aby jeho kabel
sméfoval spoledn@ s ostatnimi vodidi od vstiikovaciho ventiu, Snimad
zafixujte omotdnim izolaéni paskou a jeho kabel upevnéte pomoci
upinacich paskil. Homi kryt motoru upevnéte zpét na pivodni misto.

Cidlo venkovni teploty

Gidio venkovnl teploly prostréte prichodkou a vtahnéte do motorového
prostoru. Kabel &idla vedte podél kabelového svazku k levému svétiometuy,
vyuZijte stavajici kabelové uchytky. Cidlo teploty zasufte do driiku a
zavedte do prostoru pfedniho narazniku ke kapse levého mihového svétia.

Sejméte mfizku prosioru levého mihového svétiometu.
Vyvrtejte otvor # 8 mm podle cbrazku. DrZak s teplomérem providknéte
stavajicim otvorem @ 30 mm a upevndte pomoci pfiloeného &roubu M6
s podioZkou a matici tak, aby teplomér sméfoval dopfedu. Nasadte miiZku,

sStacki modely:

Pokud je viz vybaven mihovymi svétiomely, uvoinéte upevitovaci Sroub
levého mihového svatlometu a upevnéte pod ngj drZdk s teplomérem tak,
aby &idlo smafovale dopfedu a kabel vystupoval vzhiru. Nejsou-li mihoveé
svétiomety instalovany, sejméte kryt kapsy mihovky a dridk s teplomérem
upevnéte pomoci pliloZeného Sroubu ME s podioZkou a maticl.

UMISTENI SIDLA(STARSI MODELY) UMISTENI CIDLA{OD MODELU 98

N

ZASUNUTI &IDLA DO DRZAKU ONTAZ CIDLA(OD MODELU £8)

>
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UMISTENI SROUBU, UPEVNUJICICH STIT PRISTROJU

1 - pHstrojova deska
2 - 8tit ptistrojd
3 - panel pfistrojd

V motorovém prostory uvelnéte z plichytek nahon rychloméru a tit
pfistrojl povytahnéte z pfistrojové desky. Uvoinéte dva dréaténé timeny
shora a dva Sepy zdola upeviiujici panel piistroji ve Stitu pfistrojd. Odpoijte
konektory spinalli a vyjméte &tit pfistroj0. Odpojte konektory a nahon
rychlomé&ru z panelu pfistrojli. Panel pfistroji vyjméte. Pro usnadnéni
zpdtné montale jedtd vyiméte ze &fitu plistrojd celé pouzdro stfedového
ofuku. :

ée tzenl

Od$roubujte $roub s kiiZovou hlavou, klery zespoda upeviiuje kiyl tyCe
fizenl a kryt sejméte.

UPEVNENI KRYTU TYGE RIZENI

4 )
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UPOZORNENI:

Pfed zahadjenim prace podrobné prostuduite cely montdZni navod!
Nejste-li zbéhli v provadéni Udrzby svého vozu a cheete-li mit zaruéene
bezchybné provedeni montidfe, svéite ji radéji znatkovému servisu
SKODA.

l VAROVANI:

Veskeré montdZni prace provadéjte zasadné pii vypnutém zapalovanil
Nedotykeite se kontakil v konektorech! NedodrZenim l&chto pokynl
hrozi poskozeni elektronickych obwvod(, citlivych na elektrostaticky
nahoj.

! Pfiprava vozu k montazi

TRIP COMPUTER TC-6 je plné pfizpisoben k montaZi do vozl typove fady
SKODA FELICIA. K instalaci do vozu budete potfebovat kfizovy a plochy
$roubovak, stipaci klesté a klesté s plochymi Celistmi.

Vypnéte zapalovani a vyjméte klitek ze spinaci skiifiky.

DemontaZ $titu pFistroid

Stit pHistrojll je k pHistrojové desce upevnén péti Srouby s kiiZovou hlavou.
TH &rouby jsou umistény pod plikruhovymi zaslepkami pe stranach
tlagitek: v levé fadé tlatitek pod pravou zaslepkou, v prave fadé tlagitek
pod levou t pravou zaslepkou. Zaslepky uvoinéte tiakem zdola a vytahnéte
smérem k sobé.

Ctvrty $roub je umistén pod krytkou montéZnihe otvoru vievo od panelu
s pFistroji. Krytku edklopte opatrnym péadenim plochym groubovakem zhora.

Paty $roub se nachazi pod krytkou regultoru stfedového ofuku mezi
vystupy vzduchu. Krytku uchopte v horni Easti mezi prsty a vylahnéte.

VySroubujte pét §roubll s kfiZovou hilavou. Uvoinéte plastové zapadky,
které dr2i tit pfistroji v piistrojové desce.
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UkostFeni

Kabel ukostfeni (hnédé barvy) zavedte do prostoru pod volantem. Zde se
nachazi kostfici bod, na kterém je nasunuta plocha dutinka ukostfeni fidicl
tyle. Sejméte tuto plochou dutinku a na uvolnény plochy kolik nasufite
Kkoncovku kabelu ukestfeni TC-6. Na plochy kolik koncovky pfipojte zpét
plvodni kabel.

UMISTENI KABELL UKOSTRENI

S~
s

/ 1 - Koncovka kabelu
) wkostieni

Pripojeni palivoméru

PRIPOJKA PALIVOMERU

Signal z palivoméru snima TC-
6 ze Zutého vodite, vedou-
ciho z palivoméru na svorku
&1 3uteho konektoru panelu
pristroji.

Na voditt palivomény asi 5 cm
od Hutého konektoru nasadie
profezavaci rychlespojku
pfipojky palivoméry a klestémi
ji seviete tak, aby bfit profizl
izolaci vodide a zapadl zamek
rychlospojky.
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Vytvoreni prichedu do motorového prostoru

K priéichodu kabelil z kabiny vozu do motorového prostoru vyuZijeme volne
pozice v pry2ové prichodce, kterou prochazeji hadice hydraulické regulace
sklonu svétel. Prichodka se nachazi v fevé 2asti prostoru za panelem
plistroju.

UMISTENI PRUOCHODKY DO MOTOROVEHO PROSTORY

P ——
\J7/ 1S
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2e strany motorového prostoru Stipacimi kledtémi odstiihnéte zaslepena
zakondeni prichodky, &imz vytvofite priichody.

| MontiZ hlavniho svazku ]

Hlavni kabelovy svazek obsahuje &idlo venkovni teploty, snimaé pritoku,
pfipojku palivoméru, vodié napajeni +12V a vodi& ukostieni. Hiavni svazek
rozvifite, aby byle moZno instalovat jednotivé &asti svazku. Konektor
hlavnihe svazku pfitom umistéte na levé strané otvoru po &titu piistroji.

Snimaé priitoku

Snimat pritoku sestdva z viastniho snimade, kovového timenu a
piedzesilovade.
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SNIMAC PRUTOKU

2

1 snimaé
2 kovovy timen
3 pledzesilovad

UPOZORNENI;

Snimad pritoku | pledzesilovaé Jsou choukostive souldstky. Neni
dovoleno je mechanicky namahat, zejména je ohybat a uchopovat do
klesti nebo naméahat kabely tahem.

Ujistdte se, Ze udaj na Stitku snimade odpovida pouZitému typu
vstiikovani (MPI).

Aby byla vylouCena moZnost ruSeni signdlu ze snimade pritoku
(zejména zapalovacimi kabely u motoru 1.6}, je nezbyine dodrzet
popsané trasy vedeni kabelu snimade pritoku v motorovém prostoru.

Sejméte horni kryt motoru, aby vznikl pifstup ke vstifkovacim ventilim. Ze
snimade vysuiite kovovy tfmen a odloZte jej na bezpeéné misto. Snimad
s pfedzesilovacem prostréte prichodkou do motorového prostoru a
protahnéte kabel.

MOTOR_1.3 MPI. Kabel snimade pratoku vedte od prichodky do
motorového  prostory podél  stavajicihc  kabelowého svazku ke
vstfikovacimu ventilu &tvrtého valce zleva (pfi pohledu od &ela vozu).
MOTOR 1.6 MPl. Kabel snimae pritoku vedie od prichodky do
motorového prostoru podél pfepaky oddélujic! motorovy prostor a Kabinu
aZ za vyménik topeni a pak pfimo ke vstiikovacimu ventilu prvniho valce
zleva (pfi pohledu od &ela vozu).

ZASUNUTI SNIMACE PRUTOKU DO TRMENE

1 - snimat pritoku

2 - kovovy ifmen

3 - darveny vodit

4 - svorkovnice vstiikovaciho ventilu
5 - vyfezy snimace a fmene
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